
 

 

Bloqueur - Activateur à colle 

   Ce catalyseur permet la prise instantanée de la colle 

► Il favorise l’adhérence des matériaux entre eux 
► Il accroît la résistance à l’arrachement 
► Il permet une bonne liaison entre les matériaux polycarbonate, polyéthylène, etc …  
 
Emploi : simple pulvérisation à quelques centimètres de la pièce  

  
F
ic

h
e

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 

ULTIMA Commercial & Usine • ZA la Suzerolle • F-49140 Seiches sur le Loir 
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • contact@ultima-materiaux.fr 

Collage précis et petits travaux de réparation 
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Colle Ulticol 

   Le mécanisme du collage dépend de :  
► La force liant l’adhésif au substrat, appelée adhérence 
► La solidité au sein même de l’adhésif, appelée cohésion 

 
ULTICOL est un polymère réactif anaérobie qui polymérise à température ambiante et permet 
cette synergie par le passage de son état liquide à l’état solide. 
 
ULTICOL a été spécialement conçue pour la porosité des plâtres, elle se fluidifie à l’air.  
 
 

ulticol + bloqueur 


