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1. Identification du produit et de la société 

1.1 Identification du produit 

Nom sur l’etiquette de l’emballage MAGNUM VIP 

MAGNUM VIP A 

MAGNUM CERAMIC Co 

MAGNUM FULGENS 

MAGNUM H40 

MAGNUM H50 

MAGNUM H60 

MAGNUM H65 

MAGNUM H75 

MAGNUM H100 

MAGNUM HBA 

MAGNUM HNB 

MAGNUM H-W 

MAGNUM STE 

MAGNUM SALDATURA Co-Cr ø1 

MAGNUM SALDATURA Co-Cr ø2 

MAGNUM SALDATURA Co-Cr ø1W 

MAGNUM SALDATURA Co 

1.2 Identification de la société 

Producteur/fournisseur MESA dei F.lli Sala di Sala Giacomo & C 

Snc 

Adresse via dell’Artigianato, 35/37/39  

25039 Travagliato (BS) Italie 

Téléphone ++39 030 6863251 

Fax ++39 030 6863252 

Numéro téléphonique de communication 

urgente 

++39 030 6863251 

2. Information et composition chimique 
Les alliages contiennent au moins 60% de cobalt et de chrome. Les alliages 

contiennent aussì du molybdène. 
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3. Identification des dangers 
Les dangers principaux sont: 

Produits de réaction avec d’autres  matières (voir N°10) 

Exposition à: fumée, gaz, poudres, et contact avec la peau (voir N°11) 

Combustion des poudres dans l’air (voir N° 5) 

4. Mesures de secours 
Après inhalation Si une grande quantitè de matière a été 

inhalée ou en crise d’ asthme se verifie, 

porter le sujet en plein air et contacter un 

médecin 

Après contact avec la peau Laver avec de l’eau les zones 

contaminées ou se doucher, enlever les 

vêtements et laver-les avant de les utiliser. 

Éviter des contacts prolongés et réitérés 

avec la peau. Se laver complètement 

aprés l’usage. 

Après contact avec les yeux Laver avec de l’eau pendant 15 minutes 

Après ingestion Si on a ingéré une grande quantité de 

matiére, provoquer le vomissement, mais 

seulement si le sujet est conscient. 

5. Mesures contre les incendies 
Les formes cohérentes des alliages Cobalt Chrome, ne courent pas le risque de 

combustion ou explosion. Si, au contraire le matériel est  finement subdivisé il peut 

exploser dans l’air 

Moyens d’extinction appropriés Poudre, eau, CO2, écume 

Moyens d’extinction qu' on ne doit pas 

utiliser pour des raisons de sécurité 

Non applicable 

Eventuels risques d’exposition derivés du 

produit même ou de la combustion du gaz 

produit 

Intoxsication (voir N° 11) 

Equipement spécial de protection pour les 

preposés à l’extinction des incendies 

On conseille l’usage d’un scaphandre 

autonome et de vêtements totalement 

protecteues 
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6. Mesures en cas de sortie accidentelle  
Precautions individuelle éviter la formation de poudre 

Precaution pour l’environnement aucune mesure spéciale 

Moyens de nettoyage aucune mesure spéciale 

7. Manipulation et stockage 
Manipulation Aucune précaution nécessaire 

Stockage Aucune précaution particulièe est 

nécessaire pour  un stockage sûr 

8. Contrôle de l’exposition et protection individuelle 
Protection respiratoire Si pendant le processus productif, les 

formes solides de alliage Cobalt Chrome 

sont convertìes en poudre, maintenir 

l’environnement de travail au dessous des 

limites recomandées 

( Cr <0,050 mg/m^3; Co <0,050mg/m^3) 

Si la ventilation n’est pas approprié, on 

doit utiliser une protection respiratoire 

Protection des mains Gants de protection 

Protection des yeux Lunettes de sécurité 

Protection de la peau Vêtements convenables pour la fonction 

9. Caractéristiques mécaniques et physiques 
État d’agrégation à la livraison Solide 

Couleur à la livraison Blanc 

Intervalle d’ébullition sous pression 

atmospèrique 

Pas connue 

Intervalle de fusion sous pression 

atmosphérique 

>1200° C 

Ph du produit à la livraison Non applicable 

Inflammabilité Non applicable 

Flash point Non applicable 

Auto inflammabilité Non applicable 

Propriétés explosives Non applicable 

Propriétés comburantes Non applicable 
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Tension de vapeur à temperature standard Pas connue 

Densité 8,4 g/cm
3 

Solubilité Pratiquement insoluble dans l’eau 

Liposolubilité Pratiquement insoluble 

Coefficient de répartition N° octane/eau Non applicable 

10. Stabilité et réactivité 
Conditions à éviter Non applicable 

Matières à éviter Perchlorate, nitré, hydrazine, alcali, 

oxydant, acide 

Produits de décomposition dangereux       Libération d' hydrogène par réaction avec 

les acides 

Stabilisantes présents ou nécessaires Non applicable 

Possibles réactions exothermiques 

dangereuse 

Non applicable 

Révélation pour le sûreté du changement 

d’état d’agrégation du produit 

Non applicable 

Produits de décomposition dangereux 

après contact avec l’eau 

Non applicable 

11. Informations toxicologiques 
En conditions normales, la manipulation et l’usage, ainsi que l’exposition aux  formes 

cohérentes des alliages en cobalt chrome, ne présentent pas de dangers particuliers. 

Mais si des particules se  forment, alors il y a un risque de toxicité chronique ou 

aigue. 

Après inhalation On a reconnu de rares cas d'asthme qui 

ont été causés  par les poudres. On peut 

avoir des effets sur les vies respiratoires et 

des troubles gastro-intestinaux. 

Après contact avec la peau L’exposition aux alliages cobalt-chrome 

peut causer des dermatites ou d’autres 

réactions allergiques chez les sujets 

sensibles 

Après contact avec les yeux Irritation par causes mécaniques 
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Après ingestion Les alliages cobalt chrome sont peu 

absorbés par l’intestin. En forme 

aigue,l’ingestion d’une quantitè suffisante 

de composé peut causer des douleurs 

abdominales, vomissement, anurie, 

urémie, oligurie. Si l’absorbption a été 

prolongée des dommages aux reins 

peuvent se vérifier. 

12. Informations écologiques 
Mobilité Non applicable 

Persistance et dégradation Pas connue 

Potentiel de bioaccumulation Pas connu 

Toxicité aquatique Pas connue 

13. Considérations sur le recyclage 
Consulter des sociétés spécialisée et se conformer aux règlements nationaux. 

14. Information sur le transport 
Aucune mesure spéciale. 

15. Informations sur la réglementation 
Les alliages ne sont pas considérés comme des produits dangereux. 

16. Autres informations 
Nous croyions que ces indications sont soignées, elles sont fondées sur l’état actuel 

de nos connaissances. Nous ne garantissons pas explicitement ou implicitement la 

véracité des ces informations. Nous n’ assumons aucune responsabilité pour leur 

usage. Nous conseillons à l’acheteur de consulter d’ autres sources. 


